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            第一章 系统设计概述

1.1 项目概述

根据DID拼接屏系统的建设目标、物理环境及技术要求，遵循技术先进性、高可靠性及耐用性、与其他系统之间的兼容性、可扩展性、经济适用性的设计原则，我们提供的项目建议书采用DID 7.3窄边单元拼接式大屏幕显示系统。
DID拼接屏显示系统以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，将DID显示技术及设备、投影墙拼接技术、多屏图像处理技术、多路信号切换技术、网络技术等融合为一体，使整套系统成为一个具有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统，与监控系统、指挥调度系统、网络通讯系统等子系统集成，形成一套功能完善、技术先进的信息显示及管理控制平台。通过DID大屏幕投影显示系统，能够实现对网络信息和计算机信息、监控视频图像等相关资讯进行实时显示、监控和智能化管理。

本方案提供的DID拼接屏显示系统将国际卓越的显示技术及设备、DID拼接技术、多屏图像处理技术、多路信号切换技术等应用集合为一体,使整套系统成为一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕拼接显示系统。通过本拼接显示系统,能够对网络资源和相关资讯进行实时的演示、监控和智能化管理,使得演示、展览等工作更直观、更高效,同时体现了现代化的公安形象
1.2 系统建设目标

建设完成后的大屏幕显示系统满足以下要求：

· 能够与用户各种应用平台进行集成。

· 可与监测系统、摄像系统、会议系统等各类子系统进行联接集成。

· 可根据需要在大屏幕上任意切换显示娱乐系统上传的视频图像及计算机图文信息。

· 系统支持单屏以及整屏显示模式，可实现自由组合拼接功能。
· 可以调用视频服务器的片源内容进行播放

1.3 系统设计依据

本设计以下列标准及文件作为参考依据：

· 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

· 《智能建筑设计标准》（DBJ08-47-95）

· 《供电系统设计规范》（GB50052-95）

· 《低压电气设计规范》（GB50054—95）

· 《工业企业通讯设计规范》（GBJ42-81）

· 《工业企业通信接地设计规范》（GBJ115-87）

· 《电气设备用图形符号》（GB／T5465－1996）

· 《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》（GB／T50169）

· 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBF232-92）

· 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75）

· 《中华人民共和国安全防范行业标准》（GA/T74-94）

· 《信息技术设备（包括电气事务设备）安全规范》（GB4943-1995）

· 《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）

· 《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

· 《计算机场地技术条件》（GB2887—89）

· 《电子产品防静电放电控制大纲 》（GJB 1649—1993）

· 《防静电工作区技术要求 》（GJB 3007—1997）
会议室效果图
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拼接墙效果图
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 拼接墙设计图
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1.4 系统设计的优越性
1.4.1  DID LCD产品简介:

    LCD拼接显示屏（DID LCD）是三星公司2009年推出的独家技术产品。以单屏高分辨率（1366X768）、整屏（1366xMx768xN）的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。  
  一、产品特点:   
    1、 高亮度   
    与TV和PC液晶屏相比，DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡，而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。  
   2、 高对比度   
    DID 液晶屏具有1200：1，甚至达10000：1对比度，比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上，是一般背投的三倍。   
    3、 更好的彩色饱和度   
    目前普通CRT的彩色饱和度只有50％左右，而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度，这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术，通过这个技术，除了对静止画面进行色彩校准外，还能对动态画面进行色彩的校准，这样才能确保画面输出的精确和稳定。   
    4、 更宽的视角   
    PVA（Patterned Vertical Alignment）技术即“图像垂直调整技术”，利用这种技术，可视角度可达双180° (横向和纵向)。   
    5、 可靠性更好   
    普通液晶屏为电视，PC显示器设计，不支持日夜连续使用，DID液晶屏为监控中心、展示中心设计，支持在7x24小时连续使用。   
    6、 纯平面显示   
    LCD是平板显示设备的代表，是真正的纯平显示器，完全无曲率大画面，无变形失真。   
    7、 超薄窄边设计   
    DID产品在拥有超大显示面积的同时，还有厚度薄，重量轻等优势，可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏，其优秀的窄边设计，使其单片的边缘甚至在1公分以下，这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。   
    8、 亮度均匀，影像稳定不闪烁   
    由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此，LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。   
    9、 更长使用寿命   
    普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时，而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上，这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性，并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。 
1.4.2 系统的可靠性
TCL液晶拼接墙所用的拼接显示器采用工业级的DID液晶专用屏，拼接显示器可7 x 24小时连续工作，拼接显示器具有可靠性、稳定性高等特点，以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长，无辐射等特点，使得液晶拼接墙可靠性极高。
系统设备涉及的使用电压、电源、线缆选择、穿管布线、接地等均符合国家规定的相关安全标准。

1.4.3 系统的开放性及可扩展性
系统遵循开放系统的原则，除了能够满足DVI，HDMI，VGA、RGB、视频等各种各样不同的输入信号源外，还可以跟中控系统，各种矩阵等配合使用，能随时对各类信号进行切换及动态综合显示，给用户提供一个交互式平台。系统留有充分余量，支持二次开发。
1.5  拼接墙系统概况

1.6  系统说明
本系统特别适合娱乐场所应用，应用本公司独特的专利技术产品（KBOX），让布线更为简洁，网络传输及解码让客户更能发挥大屏的显示效果。每个单元都能单独解码，方便做各种的展示。

1.6.1  系统组成

根据工程项目要求，本方案DID拼接墙系统包括 21套的DID拼接显示器组合显示墙体、视频矩阵、拼接控制管理软件、接口设备、线缆等，结合本公司独特的技术引入kbox方案让系统更为简洁。独家采用网络控制方式及网络媒体传输视频。

系统主要设备技术参数如下：

（1）、DID拼接显示器组合显示墙体基本参数：

· 由21套46″或40 DID超窄边显示器组成，组合方式为4×7 (行(列)；

· 46″拼接显示器屏幕尺寸：1025mm（宽）×580mm（高）；

· 整屏显示面积为(1025 mm ×7) ×( 580 mm × 4)

· 单元底座高度：600mm，可根据现场情况调整；
· 墙体厚度：270mm；

· 单屏分辨率为1920×1080；

· 高亮度，46亮度为450 cd/㎡,40亮度为700cd/㎡
· 高对比度，DID 液晶屏具有3000：1的对比度，是一般背投的五倍以上；
· 宽视角，DID 液晶屏使用 S-PVA（Patterned Vertical Alignment）技术即“图像垂直调整技术”，利用这种技术，可视角度可达双170°以上(横向和纵向)；

· DID 液晶屏可以达到92%的高彩色饱和度，除了对静止画面进行色彩校准外，还能对动态画面进行色彩的校准；

· DID液晶屏背光源的使用寿命均可达5万小时以上；

· 输入接口：DVI、HDMI、CVBS、VGA；

· 支持输入格式：1080P/I 50/60、720P 50/60、576I/P、480I/P、1600x1200、1440x900、1280x1024、1024x768 等； 

· 显示色彩： 24位色,16.7M真彩 ；

· 一致性： >99% ；

· 工作适合温度： 5 - 35℃ ；

· 工作适合湿度： 20%-80% ； 
· 单元耗电量： 小于300W ； 
· 工作电压： 110-240V 50Hz/60Hz 
(3)、大屏幕显示系统集成控制软件
本方案选用自主研发的大屏幕显示系统管理软件KWALLS软件。

大屏幕显示系统管理软件KWALLS是专门为大屏幕拼接显示墙开发的应用管理系统。其每一项功能的设计理念都在于使您尽可能简单、全面的来控制和管理整套系统。其主要功能是为用户提供对显示拼接墙上的各类应用窗口的信号调用、控制和管理，以及实现对矩阵、摄像机和集中控制设备等相关外围设备的控制与管理。提供友好而简便的人机操作界面，对显示墙的操控方便快捷、全面，操作直观，彻底改变了传统显示拼接墙系统操作复杂、局限性大的缺陷。

可以通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行设置和存储（预设场景功能），并且可以进行定时安排，操作人员在日常工作状态下，只需要对大屏幕墙进行事先显示的设计，大屏幕墙将按照预先的安排自行工作，操作人员不需要进行额外的操作。

1.6.2  系统特点

· 采用当今流行的DID技术显示系统，整套系统工作稳定，可以为用户提供7x24小时的连续工作模式。

· 各个显示单元的亮度、对比度、色彩具有良好的一致性。多屏拼接显示时拼接墙整体亮度均匀性大于95%，整屏显示图像时单元与单元之间无明显的色彩、亮度差异。

· 整个拼接墙具有高分辨率、高亮度、高对比度，色彩还原真实，图像失真小，色彩亮度均匀度高，显示清晰，整屏图像均匀性好的特点。亮度可调节，对比度调节范围宽。输入的视频、计算机信号的显示均达到实时显示，画面无延时，无抖动。

· 拼接墙采用无缝拼接技术，物理拼接缝隙小于（46寸26mm），并且屏与屏之间的拼缝横平竖直，以确保大屏幕图像的精确显示和完美效果。显示单元具有内置图像处理器，无需额外的图像控制系统，并具有多级灰度调节能力。

· 系统的驱动使用mstar网络视频解决方案，有独特的各项图象处理，比如： DCDI边缘平滑技术，ACM彩色自适应管理技术，ACC亮度自适应管理技术，3D-NR降噪技术，2.5G CCS亮色串扰抑制技术，Film Mode 3:2 2:2 Pull Down技术，Enhancement画质增强技术等，图象显示效果清晰，色彩还原度高；
· 支持各种视频信号、计算机信号的实时显示（直通和全屏显示），包括数字/模拟的全制式标准Video（如DVD、录像机、摄像机等）视频信号、模拟RGB信号、单屏分辨率VGA、SVGA、XGA、SXGA（1280×1024）、UXGA计算机图形、DVI(DVI-D)数字信号，支持1920×1080分辨率的HDTV，可显示1080P、720P的高清Video，可以直接输入播放HDTV、EVD、HD-DVD、高清硬盘录像机等各种高清信号等；所有图像都完全数字化处理，没有噪音、延时、丢帧现象。

· 整套拼接墙系统由一套控制软件操作控制，操作人员能够通过拼接墙控制软件设置拼接墙系统的所有参数，实现对信息显示、信号切换等操作。并且可以通过控制软件对整个大屏显示信号进行各种安排和设置组合，并且将显示结果存储为多个预设场景，可以随时以多种方式（手动或自动）调用预设场景。操作人员在日常工作中只需调用预设场景，拼接墙将按照预先的安排自行工作，操作人员不需要进行额外的操作，这样就大大减少了操作程序，使操作更加简单、方便。

· 控制软件对各类调试与控制均采用菜单形式，界面友好，灵活方便。

· 通过控制软件实现拼接墙整体/单屏的对比度、亮度、灰度、色彩等参数的统一调节。
· 组合屏体采用一体化设计，布局合理、整洁美观。

· LCDwalls软件为本公司自主研发的产品，可以向用户提供所有的底层函数、控制指令集等相关资料，我公司也可以根据用户的需求，协助用户对软件进行二次开发。
第2章 应用软件说明
屏幕端设置

1.烧录完程序后，“MENU”+“Picture mode”进入工厂菜单，在“EEPROM”进入下一级菜单，里面有个“FACTORY RECALL”，按左右键进行复位操作。同时按“MENU”进入主菜单，在“系统”子菜单，有个“系统初始化”，同样按左右键进行复位。

2.行地址和列地址一定要设置正确,在下文会再提及。屏幕的行列地址与控制软件的格子一定要对应好，才能受控制。因为这个行列地址没设置好，是造成拼接控制的最常见原因。ID码同样需要进行设置，在下文同样会提及到。

3. 在主菜单“系统”里面“系统初始化”的下面有一项“初始地址码”，设定好初始值，可以相应改变行地址、列地址、ID码的值。例如在3X3的模式下，把“初始地址码”设为7，则“行地址、列地址、ID码”在系统复位后，会变成“3,1,7”。加快了设置效率。

常见问题:

1. 如果有时控制软件出现假死情况,即用鼠标点不了按键，可以尝试把控制软件关闭再打开。

2. 如果烧完程序，可以看到菜单，但是接信号却是黑屏。应该是没有进行系统复位。

3. 如果烧完程序出现花屏以及菜单中有竖线，可以按“Menu”+“Picture mode”进入工厂菜单，在“user select”进入设置，对“Timode”和“LVDS MODE”、“AB SWEP”进行选择。

软件操作

这份说明书只是给您一个参考，如果要熟悉操作，还是需要您进行实际操作。这是最快也是最有效的操作方式。
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首先，设置Com端口。先在电脑的设备管理器查看自己的端口属性。然后进入“设置”——“端口设置”，会出现如图1的窗口，一般只要对端口进行设置就行，选择合适的COM口,其他选项按照默认设置。设置完成后，再按确认键。
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图1

第二，幕墙设置。进入“设置”——“幕墙设置”，会出现如图2的窗口。水平单元数指的是一行有多少个格子，垂直单元数也是一样。
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图2

第三，幕墙主画面，如图3。用鼠标选定多少格，就有多少个屏用于拼接。例如选了1,2,4,5这4个格子，就会有4个格子会受到控制。没有被选定的屏，将不会受到拼接软件的控制。如果只选定一个，相当于单屏显示。

在这里要强调一下屏幕的设置。由于客户的要求不同，设置菜单的位置有两种。第一种方式：按“Menu”+“Picture mode”进入工厂菜单，在“user select”进入设置，和“Timode”调节在一个窗口，有行地址和列地址的选择。例如行地址选择了2，列地址选择了1，就表示这块屏与控制软件幕墙中第二行第一列的格子相对应。如图三“4”格子所示。

第二种方式：行地址和列地址的设置在主菜单第四项，“特殊”部分菜单下。和第一种方式只是菜单位置不一样，设置方式一样。
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图3

第四，信号源选择。当选定了幕墙的格子后，再按信号源里面的按键，就会实现拼接，同时切换到相应的信号源，而且只对选定的屏幕有效。例如，选定了1,2,4,5一共4个格子，按“VIDEO1”键，这是对应的四个屏将实现拼接，而且会显示视频1 的画面。

第五，模式选择。只有选择“多屏控制”时，才可以实现第四所说的拼接功能。如果选择“单屏控制”，所选定的屏都会单独出现完整的画面。如果此时再按信号源的按键，会切换到相应信号源，而且都是单屏显示。

第六，视频，S端子，色差，HDMI的设置。和屏幕主菜单的功能相同。
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图4

亮度：调节屏幕图像的亮度。

对比度：调节屏幕图像的对比度。

饱和度：调节图像色彩的艳丽程度。

色调：调节图像色彩的冷暖色调。

清晰度：调节屏幕图像的清晰度。

降噪：调节3D降噪程度。

第六，VGA，DVI的设置。也和屏主菜单的功能相同。其中“相位自动调整”就是自动调整画面位置，“色彩自动调整”是颜色方面的自动调整。“高清适应”是针对VGA下面1920X1080分辨率时，集显和独显时画面不同所致，一般不用改。
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图5

第七，画中画的设置。也和屏主菜单的功能相同。其中水平位置和垂直位置是画中画的位置。
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图6

第八，公共参数的设置。其中“水平”和“垂直”可以调节画面的位置，“水平框架”和“垂直框架”是为了适应拼接屏的边框而设计。具体操作后会更了解这些功能的应用。
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图7
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第九，系统参数设置。图像冻结就是让图像静止，系统复位就是系统初始化。
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图8

第十，用户模式。在控制软件的一些设置可以进行保存和应用。

使用时,先选定好模式,按“保存设置”可以保存当前的拼接设置。下次，选定此种模式，按“应用设置”可以应用之前保存的设置。模式第一次必须有保存过，才可以被应用。
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图9

十一，虚拟键盘。虚拟键盘相当于遥控器和按键板,例如“菜单”+“图像模式”可以进入工厂菜单。如果6M16软件里面有密码功能，可以按特定的按键组合进入密码设置窗口（如何进入会直接告诉厂商，不在此文档说明）。解除密码时，进入“系统”菜单，“密码功能”那里按键盘上的虚拟数字键输入密码（密码是可以自己设置的）。

关于“行列控制”，关的时候行地址和列地址的数值可以自由选择。如果打开的话，则行地址列地址只能在选定的屏选择。例如选了图三中“5,6,8,9”四块屏，即第二行第二列到第三行第三列，行地址和列地址只能在2,3选择。

定时开关按下去的时候会在屏幕出来一个窗口，可以设置定时开关机的功能，以小时为单位。设置完要按一下窗口里的“定时重置”，才能生效。这个功能只支持一直通电，如果断电，定时开关的设置将会失效。（部分程序没有此功能）
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图10

十二, 画中画漫游功能

如图11所示，图中画面表示的是画中画的位置和大小，可以用鼠标进行位置拖放和画中画放大缩小操作。按下“开漫游”表示可以实现漫游功能，即不同屏幕的画中画是可以连成一副完整的图像。按下“关漫游”就会恢复常规的画中画功能，即不同屏幕的画中画是单独状态的。至于“水平位置”和“垂直位置”只有在“关漫游”的状态下才有作用，用以调节画中画的位置。“水平尺寸”及“垂直尺寸”只有在“开漫游”的状态下才有作用，可以进行画面的剪裁，以避免由于屏幕框架造成的画面失真。
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                          图11

右键图11中画面，会出来下图的窗口，可以调节画中画漫游画面的信号源，同时矩阵联动。注意不要和主画面冲突，例如主画面是视频，子画面不要再选视频；主画面是HDMI，子画面不要再选HDMI和DVI，即不要选同类型的信号源。
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十三, ID控制功能

ID控制是与主菜单中的ID码控制有关，有单一和连续模式两种。前者只能连接一个ID码，后者可连接多个。当控制软件的ID码与屏幕菜单的ID码一样时，发出的命令才能起作用。

ID控制功能与其他部分功能是独立开的，不需要对幕墙的格子进行选择也可以使用此功能。
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                   图12

十四, 矩阵设置

矩阵一种多路输入多路输出的设备，此功能是通过控制软件来控制矩阵。

在矩阵设置窗口,双击“矩阵与拼接盒连接设置”的格子，会出来如图13所示窗口，在这里可设置矩阵输出。
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                            图13

在主窗口，右键单击幕墙的格子，会出来如果图14所示窗口，这里也可以选择信号源。如果勾上了“使用矩阵”，可以设置矩阵的输入端。
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                        图14

十五, 密码设置

进入“设置”——“幕墙设置”，会出现如图15的窗口。初始的密码为空,相当于不设密码。按“修改密码”，会进入修改密码窗口，如图16。

如果设置了密码，则需要输入登录密码才可以设置图像参数，否则会出现图17的灰色界面。当按“退出管理”时也会出现图17的画面。
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图15
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图16
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图17

十五, 语言设置

在菜单栏选“语言选择”，界面的语言可以在中文和英文中间切换。
第3章   系统对环境的要求
3.1  场地要求

（1）设备安装现场要求：

装修基本完成，现场清洁无杂物，地面要求保持干燥。

（2）机房温湿度要求：

温度：17℃—27℃

湿度：45%—80%

（3）场地环境要求：

机房的间隔及门应具有良好的密闭性。控制机房的空气含尘浓度所在静态条件下测试，每升空气中大于等于0.5微毫米的尘粒，应小于18000粒。

保证地面的平整度，铺设防静电地板。
保证拼接墙安装位置地面承重能力不小于300Kg/m2 。

主机房内静态噪音应小于68db。

主机房内无线电干扰场强。在频率为0.15-1000MHz时，不大于126db。

主机房内磁场干扰场强不应大于800A/M。

（4）维护检修空间：

拼接墙后需留有大约0.6米的维护检修空间。

3.2  照明要求
为了得到最佳品质的显示影像，尽量避免光线直接照射在拼接墙上，因此建议室内使用遮光窗帘，颜色选不反光冷色为佳。

3.3  信号源要求
建议用户在整套系统安装调试前把各类、视频信号以及独立VGA信号备好，并把这部分信号源布置在距拼接墙最近的工作台或主机房内，方便安装调试人员操作，用户需指定专门的一台计算机作为控制PC用于调试和日常的操作使用。

3.4  供电要求
机房内所有配电线路的电线、电缆应有金属线槽或线管保护，并做良好接地；

每个电源接线口的最大电流值不应小于10A。

普通维修插座及照明用电线路应设有漏电保护开关。

机房内所有的电气材料均应由消防部门认可的生产证书，所有电线电缆均应为阻燃或难燃电缆。

3.5  空调要求
主机房宜使用恒温、恒湿下送风型空调机，主机房内尽量保持正压，防止外部灰尘进入，保持机房的洁净度。
3.6  接地要求
大楼无设备专用接地时应安装专用接地系统。

计算机专用电源采用独立接地，不得与防雷接地共用接地体。按标准要计算机专用电源电阻不大于2欧姆。其他接地分为交流工作地、安全保护地、防雷接地体，应小于4 欧姆。如接地采用综合接地系统，接地电阻按计算机专用接地电阻要求，接地电阻不大于2 欧姆。

3.7  消防要求
机房内应配备消防检测（温感、烟感）装置，并备有气体灭火装置。该项工程应由有消防设计施工资质证书的施工单位来执行。
第四章:报价
	LA 2X2 拼接墙配置及价格组成

	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	46寸拼接单元
	KL-P460S-28T
	台
	4
	8800
	35200
	

	落地式支架
	简易
	个
	2
	1500
	3000
	赠送

	钢化光学玻璃
	5mm
	片
	4
	200
	800
	

	信号分配器
	1*4
	台
	1
	300
	800
	

	线材
	一套
	套
	1
	500
	500
	

	合计（RMB）
	37300元

	LA 2X3 拼接墙配置及价格组成

	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	46寸拼接单元
	KL-P460S-28T
	台
	6
	8800
	52800
	

	落地式支架
	标准
	个
	3
	1500
	4500
	赠送

	钢化光学玻璃
	5mm
	片
	6
	200
	1200
	

	
	
	
	
	
	
	

	信号分配器
	1*8
	台
	1
	500
	500
	

	线材
	一套
	套
	1
	800
	800
	

	合计（RMB）
	55300元

	其它配置

	服务器及软件
	DELL
	套
	1
	11000
	11000
	赠送

	备注：
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